
TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION SHIMS™ - TJS
CUSTOM FRAME SLOT FILLER .030

TJ's 1911 Series '80 to Series '70 Conversion Shims© (Frame Slot Filler) replace
the gap used by the "Colt Series '80 Firing Pin Block Actuating Levers" when
removed by gunsmiths for crisper trigger pulls. It is nessessary to fill this frame
gap so the sear will not wander over and lock up the sear / trigger mechanism.
Shim/slot filler fits in the frame cutout, permitting Series 70 slides and
components to be fitted to Series 80 frames. No alteration, drop-in fit. Available in
the standard .057” width, as well as .030”, .060” and .065”.

Attributes

Name: TJS CUSTOM FRAME SLOT FILLER .030
Manufacturer: TJS CUSTOM
Product no.: 876000006
Mfr. No.: NONE
Make: 1911
Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA 
US export classification: 0A501.x
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TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION
SHIMS™ Sicherheitsanleitung

Einführung
Danke, dass du dich für die TJ's 1911 Series '80 zu Series '70 Conversion Shims™ entschieden hast. Dieses
Produkt ist darauf ausgelegt, die Funktionalität deiner Feuerwaffe zu verbessern, indem es die Lücke füllt, die durch
die Entfernung der Colt Series '80 Abzugsblockbetätigungshebel entsteht. Es ist wichtig, alle Sicherheitsrichtlinien
und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien
Behandle Feuerwaffen immer mit Vorsicht und gehe davon aus, dass jede Waffe geladen ist.
Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit deiner Feuerwaffe arbeitest.
Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
Mache dich mit dem Handbuch und den Sicherheitsfunktionen deiner Feuerwaffe vertraut.
Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und deren Komponenten auf Anzeichen von Abnutzung oder
Beschädigung.
Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung
Verwende die Conversion Shims nur mit kompatiblen Series 70 Schlitzen und Komponenten.
Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
Versuche nicht, die Conversion Shims zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit gefährden
könnte.
Verwende die Shims nur wie vorgesehen; unsachgemäße Verwendung kann zu Fehlfunktionen oder
Verletzungen führen.
Wenn du während der Installation oder im Betrieb auf Probleme stößt, konsultiere einen qualifizierten
Büchsenmacher.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Vorbereitung:

Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und frei von Munition ist.
Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Schraubendreher und alle anderen Werkzeuge, die für
dein spezifisches Waffenmodell erforderlich sind.

Installation:

Entferne den Schlitten vom Series '80 Rahmen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
Identifiziere die Aussparung im Rahmen, in die der Conversion Shim installiert werden soll.
Wähle die passende ShimGröße (.030”, .057”, .060” oder .065”) basierend auf deinen Bedürfnissen.
Setze den Shim in die Aussparung des Rahmens ein und achte darauf, dass er fest sitzt, ohne
gezwungen werden zu müssen.
Baue die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

Nutzung:

Teste nach der Installation den Abzugmechanismus, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
Führe eine Funktionsprüfung durch, um zu bestätigen, dass alle Komponenten korrekt funktionieren,
bevor du die Waffe benutzt.
Wenn während des Tests Probleme auftreten, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher, bevor
du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen



Entsorge nicht verwendete oder beschädigte Conversion Shims gemäß den lokalen Vorschriften.
Werfe Shims nicht in den regulären Haushaltsmüll; überprüfe die Recyclingmöglichkeiten oder die
Entsorgungsstellen für gefährlichen Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung
Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktnutzung wende dich bitte an die entsprechenden Kontaktstellen innerhalb
der EU. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails griffbereit hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen TJ's 1911 Series '80
zu Series '70 Conversion Shims™ gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Compliance priorisierst.
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TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION
SHIMS™ Safety Instruction Guide

Introduction
Thank you for choosing the TJ's 1911 Series '80 to Series '70 Conversion Shims™. This product is designed to
enhance the functionality of your firearm by filling the gap left by the removal of the Colt Series '80 Firing Pin Block
Actuating Levers. It is essential to follow all safety guidelines and instructions to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines
Always handle firearms with care, treating every firearm as if it is loaded.
Ensure you are in a safe environment when working with your firearm.
Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
Familiarize yourself with your firearm's manual and safety features.
Regularly inspect your firearm and components for any signs of wear or damage.
Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
Check for recall updates on the EU’s Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use
Only use the conversion shims with compatible Series 70 slides and components.
Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
Do not attempt to modify or alter the conversion shims, as this may compromise safety.
Use the shims as intended; improper use may lead to malfunction or injury.
If you experience any issues during installation or operation, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Preparation:

Ensure the firearm is unloaded and clear of any ammunition.
Gather necessary tools: a screwdriver, and any other tools required for your specific firearm model.

Installation:

Remove the slide from the Series '80 frame according to the manufacturer’s instructions.
Identify the frame cutout where the conversion shim will be installed.
Select the appropriate shim size (.030”, .057”, .060”, or .065”) based on your needs.
Insert the shim into the frame cutout, ensuring a snug fit without forcing it.
Reassemble the firearm according to the manufacturer’s instructions.

Usage:

After installation, test the trigger mechanism to ensure smooth operation.
Conduct a function check to confirm that all components are working correctly before use.
If any issues arise during testing, consult a qualified gunsmith before using the firearm.

Disposal Instructions
Dispose of any unused or damaged conversion shims in accordance with local regulations.
Do not throw shims into regular household waste; check for recycling options or hazardous waste disposal
sites.

Contact Information for Further Support
For any inquiries regarding safety or product use, please refer to the appropriate contact points established within the
EU. Ensure you have your product details handy for a more efficient response.



By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your TJ's 1911 Series '80 to
Series '70 Conversion Shims™. Thank you for prioritizing safety and compliance.
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Guide de Sécurité pour les Cales de Conversion TJ'S
1911 SERIES '80 À SERIES '70™

Introduction
Merci d'avoir choisi les Cales de Conversion TJ's 1911 Series '80 à Series '70™. Ce produit est conçu pour
améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu en comblant l'espace laissé par le retrait des Levier d'Activation du
Bloc de Percuteur de la Série '80 Colt. Il est essentiel de suivre toutes les consignes de sécurité et les instructions
pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité
Manipule toujours les armes à feu avec précaution, en considérant chaque arme comme si elle était chargée.
Assuretoi d'être dans un environnement sûr lorsque tu travailles avec ton arme à feu.
Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
Familiarisetoi avec le manuel de ton arme à feu et ses caractéristiques de sécurité.
Inspecte régulièrement ton arme à feu et ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation
Utilise uniquement les cales de conversion avec des glissières et composants de la Série 70 compatibles.
Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
Ne tente pas de modifier ou d'altérer les cales de conversion, car cela pourrait compromettre la sécurité.
Utilise les cales comme prévu ; une utilisation incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements ou des
blessures.
Si tu rencontres des problèmes lors de l'installation ou du fonctionnement, consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Préparation :

Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et exempte de munitions.
Rassemble les outils nécessaires : un tournevis et tout autre outil requis pour le modèle spécifique de
ton arme à feu.

Installation :

Retire la glissière du cadre de la Série '80 conformément aux instructions du fabricant.
Identifie la découpe du cadre où la cale de conversion sera installée.
Sélectionne la taille de cale appropriée (.030”, .057”, .060”, ou .065”) en fonction de tes besoins.
Insère la cale dans la découpe du cadre, en veillant à un ajustement serré sans forcer.
Réassemble l'arme à feu conformément aux instructions du fabricant.

Utilisation :

Après l'installation, teste le mécanisme de la gâchette pour assurer un fonctionnement fluide.
Effectue un contrôle de fonctionnement pour confirmer que tous les composants fonctionnent
correctement avant utilisation.
Si des problèmes surviennent lors des tests, consulte un armurier qualifié avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut
Dispose de toute cale de conversion inutilisée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
Ne jette pas les cales dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifie les options de recyclage ou les sites
d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire



Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez vous référer aux points de contact
appropriés établis au sein de l'UE. Assuretoi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour une réponse
plus efficace.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec tes Cales de Conversion TJ's 1911
Series '80 à Series '70™. Merci de prioriser la sécurité et la conformité.
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Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Shim di
Conversione TJ'S 1911 SERIES '80 A SERIES '70™

Introduzione
Grazie per aver scelto gli Shim di Conversione TJ's 1911 Series '80 a Series '70™. Questo prodotto è progettato per
migliorare la funzionalità della tua arma da fuoco riempiendo il vuoto lasciato dalla rimozione dei "Leve di Attuazione
del Blocco del Percussore" della Colt Series '80. È essenziale seguire tutte le linee guida e le istruzioni di sicurezza
per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza
Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione, trattando ogni arma come se fosse carica.
Assicurati di essere in un ambiente sicuro quando lavori con la tua arma.
Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
Familiarizzati con il manuale e le caratteristiche di sicurezza della tua arma.
Ispeziona regolarmente la tua arma e i componenti per eventuali segni di usura o danni.
Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso
Utilizza gli shim di conversione solo con slide e componenti compatibili della Series 70.
Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
Non tentare di modificare o alterare gli shim di conversione, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
Utilizza gli shim come previsto; un uso improprio potrebbe portare a malfunzionamenti o infortuni.
Se riscontri problemi durante l'installazione o il funzionamento, consulta un gunsmith qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Preparazione:

Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite e qualsiasi altro strumento richiesto per il modello
specifico della tua arma.

Installazione:

Rimuovi lo slide dal telaio della Series '80 secondo le istruzioni del produttore.
Identifica il taglio del telaio dove sarà installato lo shim di conversione.
Seleziona la dimensione dello shim appropriata (.030”, .057”, .060” o .065”) in base alle tue esigenze.
Inserisci lo shim nel taglio del telaio, assicurandoti che sia ben adattato senza forzarlo.
Rimonta l'arma secondo le istruzioni del produttore.

Uso:

Dopo l'installazione, testa il meccanismo del grilletto per garantire un funzionamento fluido.
Esegui un controllo di funzionamento per confermare che tutti i componenti funzionino correttamente
prima dell'uso.
Se si verificano problemi durante il test, consulta un gunsmith qualificato prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento
Smaltisci eventuali shim di conversione inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
Non gettare gli shim nei rifiuti domestici; verifica le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento dei rifiuti
pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto



Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del prodotto, ti invitiamo a fare riferimento ai punti di contatto
appropriati stabiliti all'interno dell'UE. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per una risposta più
efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi Shim di Conversione TJ's
1911 Series '80 a Series '70™. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità.
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TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION
SHIMS™ Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa

Wprowadzenie
Dziękujemy za wybór wkładek konwersyjnych TJ's 1911 Series '80 do Series '70™. Produkt ten został
zaprojektowany w celu poprawy funkcjonalności Twojej broni palnej, wypełniając lukę pozostawioną po usunięciu
„Colt Series '80 Firing Pin Block Actuating Levers”. Ważne jest, aby przestrzegać wszystkich wytycznych i instrukcji
bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie, traktując każdą broń jako załadowaną.
Upewnij się, że przebywasz w bezpiecznym środowisku podczas pracy z bronią palną.
Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi swojej broni oraz jej funkcjami bezpieczeństwa.
Regularnie sprawdzaj swoją broń i komponenty pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania
Używaj wkładek konwersyjnych tylko z kompatybilnymi zamkami i komponentami Series 70.
Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wkładek konwersyjnych, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.
Używaj wkładek zgodnie z przeznaczeniem; niewłaściwe użycie może prowadzić do awarii lub obrażeń.
Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas instalacji lub eksploatacji, skonsultuj się z wykwalifikowanym
rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Przygotowanie:

Upewnij się, że broń jest rozładowana i wolna od amunicji.
Zgromadź niezbędne narzędzia: śrubokręt oraz inne narzędzia wymagane do Twojego konkretnego
modelu broni.

Instalacja:

Zdejmij zamek z ramy Series '80 zgodnie z instrukcjami producenta.
Zidentyfikuj wycięcie w ramie, w którym zostanie zainstalowana wkładka konwersyjna.
Wybierz odpowiedni rozmiar wkładki (.030”, .057”, .060” lub .065”) w zależności od Twoich potrzeb.
Włóż wkładkę do wycięcia w ramie, upewniając się, że pasuje ciasno, ale nie na siłę.
Złóż broń zgodnie z instrukcjami producenta.

Użytkowanie:

Po instalacji przetestuj mechanizm spustowy, aby upewnić się, że działa płynnie.
Przeprowadź kontrolę funkcji, aby potwierdzić, że wszystkie komponenty działają poprawnie przed
użyciem.
Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy podczas testowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym
rusznikarzem przed użyciem broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji
Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone wkładki konwersyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nie wyrzucaj wkładek do zwykłych odpadów domowych; sprawdź opcje recyklingu lub miejsca utylizacji
odpadów niebezpiecznych.



Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy
W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o
skontaktowanie się z odpowiednimi punktami kontaktowymi ustanowionymi w UE. Upewnij się, że masz pod ręką
szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z wkładkami
konwersyjnymi TJ's 1911 Series '80 do Series '70™. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i
zgodności.
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TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION
SHIMS™ Turvallisuusohjeet

Johdanto
Kiitos, että valitsit TJ's 1911 Series '80 to Series '70 Conversion Shims™. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan
aseesi toimivuutta täyttämällä aukon, joka syntyy Colt Series '80 Laukaisimen Estolevyjen poistamisen yhteydessä.
On tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet
Käsittele aina aseita varovasti, ikään kuin jokainen ase olisi ladattu.
Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä työskennellessäsi aseen kanssa.
Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
Tutustu aseen käyttöohjeisiin ja turvallisuusominaisuuksiin.
Tarkista säännöllisesti aseesi ja komponentit kulumisen tai vaurioiden varalta.
Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä
Käytä muunnossiruja vain yhteensopivien Series 70 liukujen ja komponenttien kanssa.
Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
Älä yritä muokata tai muuttaa muunnossiruja, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
Käytä shimejä tarkoitetulla tavalla; väärä käyttö voi johtaa vikoihin tai vammoihin.
Jos kohtaat ongelmia asennuksen tai käytön aikana, ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Valmistelu:

Varmista, että ase on tyhjennetty ja että siinä ei ole patruunoita.
Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli ja muut työkalut, joita tarvitaan erityisesti aseen mallin mukaan.

Asennus:

Poista liuku Series '80 rungosta valmistajan ohjeiden mukaan.
Tunnista runkoaukko, johon muunnossiru asennetaan.
Valitse sopiva shimkoko (.030”, .057”, .060” tai .065”) tarpeidesi mukaan.
Aseta shim runkoaukkoon varmistaen, että se istuu tiukasti ilman pakottamista.
Kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.

Käyttö:

Asennuksen jälkeen testaa laukaisumekanismi varmistaaksesi sujuvan toiminnan.
Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että kaikki komponentit toimivat oikein ennen käyttöä.
Jos testauksen aikana ilmenee ongelmia, ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan ennen aseen käyttöä.

Hävittämisohjeet
Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet muunnossirut paikallisten määräysten mukaisesti.
Älä heitä shimejä tavalliseen kotitalousjätteeseen; tarkista kierrätysmahdollisuudet tai vaarallisten jätteiden
hävittämispaikat.

Lisätietoja ja tuki
Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä viittaa EU:ssa perustettuihin asianmukaisiin
yhteyspisteisiin. Varmista, että sinulla on tuoteasiat valmiina nopeamman vastauksen saamiseksi.



Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TJ's 1911 Series '80 to Series '70
Conversion Shims™ kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja sääntöjen noudattamisen etusijalle.
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TJ'S 1911 SERIES '80 TILL SERIES '70
KONVERTERINGSHIMSER™
Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion
Tack för att du valde TJ's 1911 Series '80 till Series '70 Konverteringsshimser™. Denna produkt är utformad för att
förbättra funktionaliteten hos ditt vapen genom att fylla det gap som lämnas efter borttagningen av Colt Series '80
Firing Pin Block Actuating Levers. Det är viktigt att följa alla säkerhetsriktlinjer och instruktioner för att säkerställa
säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer
Hantera alltid vapen med försiktighet och behandla varje vapen som om det är laddat.
Se till att du befinner dig i en säker miljö när du arbetar med ditt vapen.
Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
Bekanta dig med ditt vapens manual och säkerhetsfunktioner.
Inspektera regelbundet ditt vapen och dess komponenter för tecken på slitage eller skador.
Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning
Använd endast konverteringsshimser med kompatibla Series 70 slides och komponenter.
Se till att vapnet är oladdat före installation eller underhåll.
Försök inte att modifiera eller ändra konverteringsshimserna, eftersom detta kan äventyra säkerheten.
Använd shimserna som avsett; felaktig användning kan leda till funktionsstörningar eller skada.
Om du upplever några problem under installationen eller driften, kontakta en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Förberedelse:

Se till att vapnet är oladdat och fritt från ammunition.
Samla nödvändiga verktyg: en skruvmejsel och eventuella andra verktyg som krävs för din specifika
vapentyp.

Installation:

Ta bort sliden från Series '80ramen enligt tillverkarens instruktioner.
Identifiera ramutskärningen där konverteringsshimsen ska installeras.
Välj den lämpliga shimstorleken (.030”, .057”, .060” eller .065”) baserat på dina behov.
Sätt in shimsen i ramutskärningen, och se till att den sitter tätt utan att tvingas in.
Montera ihop vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

Användning:

Efter installationen, testa avtryckarmekanismen för att säkerställa smidig drift.
Genomför en funktionskontroll för att bekräfta att alla komponenter fungerar korrekt innan användning.
Om några problem uppstår under testningen, kontakta en kvalificerad vapensmed innan du använder
vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner
Kassera eventuella oanvända eller skadade konverteringsshimser i enlighet med lokala bestämmelser.
Släng inte shimserna i vanlig hushållssopor; kontrollera för återvinningsalternativ eller platser för farligt avfall.



Kontaktinformation för vidare stöd
För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till lämpliga kontaktpunkter som
finns inom EU. Se till att du har dina produktuppgifter till hands för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina TJ's 1911 Series '80 till
Series '70 Konverteringsshimser™. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad.



1.  

2.  

3.  

TJ'S 1911 SERIES '80 TO SERIES '70 CONVERSION
SHIMS™ Bezpečnostní Pokyny

Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali konverzní podložky TJ's 1911 Series '80 na Series '70. Tento produkt je navržen tak, aby
zlepšil funkčnost vaší zbraně vyplněním mezery, která vzniká odstraněním "Colt Series '80 Firing Pin Block Actuating
Levers". Je nezbytné dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní
použití.

Obecné Bezpečnostní Pokyny
Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně, jako by byla každá zbraň nabitá.
Ujistěte se, že pracujete v bezpečném prostředí, když manipulujete se svou zbraní.
Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
Seznamte se s manuálem a bezpečnostními funkcemi vaší zbraně.
Pravidelně kontrolujte svou zbraň a její komponenty na známky opotřebení nebo poškození.
Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
Kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifická Bezpečnostní Opatření pro Použití
Používejte konverzní podložky pouze s kompatibilními komponenty a závěry Series 70.
Před instalací nebo údržbou se ujistěte, že je zbraň vybitá.
Nepokoušejte se upravit nebo měnit konverzní podložky, protože to může ohrozit bezpečnost.
Používejte podložky tak, jak jsou určeny; nesprávné použití může vést k poruše nebo zranění.
Pokud během instalace nebo provozu narazíte na problémy, obraťte se na kvalifikovaného puškaře.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Příprava:

Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bez jakéhokoli střeliva.
Shromážděte potřebné nástroje: šroubovák a jakékoli další nástroje potřebné pro váš konkrétní model
zbraně.

Instalace:

Odstraňte závěr z rámu Series '80 podle pokynů výrobce.
Identifikujte výřez rámu, kde bude konverzní podložka nainstalována.
Vyberte vhodnou velikost podložky (.030”, .057”, .060” nebo .065”) podle vašich potřeb.
Vložte podložku do výřezu rámu a ujistěte se, že je pevně usazena bez nadměrného tlaku.
Znovu sestavte zbraň podle pokynů výrobce.

Použití:

Po instalaci otestujte mechanismus spouště, abyste zajistili hladký chod.
Proveďte kontrolu funkce, abyste potvrdili, že všechny komponenty fungují správně před použitím.
Pokud během testování nastanou jakékoli problémy, obraťte se na kvalifikovaného puškaře před
použitím zbraně.

Pokyny pro Likvidaci
Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené konverzní podložky v souladu s místními předpisy.
Nepohazujte podložky do běžného domácího odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace nebo místa pro likvidaci
nebezpečného odpadu.

Kontaktní Informace pro Další Podporu



Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití produktu se obraťte na příslušné kontaktní body zřízené v
rámci EU. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich konverzních podložek TJ's 1911 Series
'80 na Series '70. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a souladu.


